s @ RYSZARD CYRULEWSKI

Moczalec33, 62-874 Brzeziny tel. 602267671
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INWENTARYZACJA BUDOWLANA

BRANZA: BUDOWLANA ETAP -1

TEMAT: REMONT I ODBUDOWA OGRODZENIA
CMENTARZA PARAFII RZYMSKO-
KATOLICKIEJ W GOSZCZANOWIE

ADRES : GMINA GOSZCZANOW POWIAT SIERADZKI
DZ.NR 736 OBREB GOSZCZANOW

INWESTOR : PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
SW. MARCINA I SW. STANISLAWA BISKUPA

W GOSZCZANOWIE
UL. TURECKA 10, 98-215 GOSZCZANOW

WYKANAL : INZ. RYSZARD CYRULEWSKI

inz, Ryszord Curilewski
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SPIS TRESCI

Strona tytutowa

Spis tresci

Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
Przynaleznos¢ do izby

Zaswiadczenie kwalifikacyjne

Opis techniczny

Rysunki

Nr 1. Szkic sytuacyjny

Nr 2.Szkic nr 1 Inwentaryzacja budowlana.

Nr 3. Szkic nr 2 Odkrywka fundamentowa
Dokumentacja fotograficzna zawiera 28 ponumerowanych fotografii
Opis do fotografii.



aneant § Spdped)

bt Melitui
. ZSTIEM GOR-2% . PR <
how W -7 BYSUREIN IR //
- N o TSABTNIAD pIezsAW Ao / . CEEEN 2
. N . . e e ———
i talnuziap : :
» _Froar T TN Sl - OUTASHNIZSUGH T 1pouiEidads
o “ \. \\ ’ T ’ ‘ : {¢faxuny fexport
) eaueayafoaxd
*UOAURTAOPNQ #03M3TQ0 0855UZD TUUDS] NURAS

Fepaq T DTUBTUDOO ZBIO YDAURTMODNG Moauswrafa yddufloynaisuoy
R ZIRALLL BTUCMOTOJIJIUOY T 2TURAQISTY: ‘AMOPng BTUBMOTOIIUOY T
2TURAQIOZOTU ‘2TUBMCIITY 0D - Y2AuzdA2TI QOS0 @TMALOTUMODNAQ M /€

‘Teeiuipng Yokabpdq atu TrAopng /q

tmorukpng yoLa

.m,num.ﬁﬂ_mmn z Qn%ﬁmu.ﬂ:m THICTZP BruRAQIepodsoSez moleTd

ejuezpbziods zexo MONUAPNQ YAuuy yoAutezredrod T yoLmodAq
o1xalord tCoeadepe ‘yoAzoaepodsed T YO TYSIBRUBMUT onmbudm Wil

TYOAUZOTUOINITYIA. uezZBTMZOX IS
RIez A Moansfoxd unAuzolzTI qoso 2TA3DTUMODNG A mﬁaﬂvﬁﬁﬂoﬂqwh

‘uoAupom Tloeaoyram I
YoAUZOITUUD DL O0IPAY TIM0PNG 'Aoas cu .:u>c@5mﬁ?aﬁﬁﬁ T OLDAM
nizgys 2

=Qap

Go/MoH B TULo Zeuao foap .:o.@;om.o.ﬂox Tloras T Mmoxzam
TTUTT @3TUIZOBEAM 2 TTMODPNG YDAUUT  ZRIO AOXUAPNAQ Yo Auepmopnq
- ouffoyniasuoy wezbrazor asrsarye: ~ nogyoload eruezpbzaods /L.

YA o

P Auonisimann sl THs Aol

DI Zshy

T alaRung laugarzpowes BluemAuox{m op 2ukleuzemodn amopowez syuemojosLzad epuisod

A msm_ o mﬂmadm ewip (e) Luozpoin

1440
B IHGD BT BATSTUAGDRG “I5THAS T U

{LIMOPOME2 — SMOURIU

OxsnIes § dur) -

YRR BT

e EEAY

{e3]) 1eaniyo
‘N5 2ZPITIMYY (9 "zod ‘g AN T[YZE) ALWMIdTUAODAL M _.wu.n_,:u_csu.u.g Horuny ydAupdizpotues atmedds s

eLsl e52In 07 BlUP T BySLmOPOIg AUOIYIQ Tiamoudla], 1iepodson BNSIuy eiuaTprziodzol

- .ﬁi Tasngr sy § ommeispud ey

N- .m -m Ipmn D @ —N.ij q
smstmnepng m yafuza10099] toyony yofiuppoloes E:u::ua.oc

O2IMOAOMYZ YINVMOLOOAZUd NINIZIVTIALLS O YIZADIC

LLfnli/eeeE-1n ™

. JEXPEETHI
[ ER BRI LRSI T

A H 177,

@

bl

[}

(SN

3

[y}
-~
3
N

; ,%Q_ HHS
KAV

fk....n- ; .w»«



M ® POLSKA
NN

o
1

T INZYNIEROW
0 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BRH-ZJ4-3BZ *

Pan Ryszard Cyrulewski 0 numerze ewidencyjnym WKP/BO/0644/01

adres zamieszkania Moczalec 33, 62-874 Brzeziny k Kalisza

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Paristwowa Stuzpba Ochrony Zabytkéw
Oddziat Wojewdbdzki w Kaliszu
Wojewédzki Konserwator Zabytkow
' Kalisz, dn.12 listopada. 199 6 .
PSOZ-Kal/,K/lZ./96.

ZA.§WIADCZEN IE KWALIF IKACYJNE

Po roznatrzeniy wniosku z dnia -.25.10.1996.r na podstawie art. 217 § 2 pkt2 Kodeksu
postepewania administracyjnego 1 §20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki dnia 11
stycznia 1994 r. o zasadach ; trybie udzielania zezwoles; a prowadzenie prac konserwatorskich
przy zabytkach oraz prac archeologicziych j wykopaliskowych, warankach ich prowadzenia i ®
kwalifikacjach 0s0b, ktore majg prawo prowadzenia tej dziatalnoscei /Dz, U. nr 16, poz. 55/

stwierdzam,

e Pan fi/inz, Ryszard Cyrulewski.... . ... urodzony 14 Iﬁaja 1948 roku

zamieszkaly. Kalisz, ul Asnyka 12027 i .. posiada kwalifikacje w zakresie
-projektowanie w specjalnosci konstrukcyjllo-budowlanej prey obiektach zabytkowych

~-...nieruchomych

Niniejsze zaswiadczenie npje zwalnia od obowigzku kaz‘:ddrazowego uzyskania zZezwolenia.
wbjewédzkiego konserwator 2abytkéw na prowadzenie .prac przy - zabytkach, okreslonego
przepisami pPowolanego WYyZej rozporzadzenia. Kopie zaswiadczenia  sklada si¢  do - akt
znajdujacych - SI¢ W rejestrze wydanych zaswiadezen o kwalifikacjach Zaswiadczenie wydaje sig
na wniosek zainteresowanego. ' '

W wypadku stwiesdzenia uchybien w prowadzonych pracach przy obiektach zabytkowych w

Pan/i/...... inz. Ryszard. -Cyrulewski zam_ Kalisz, ul Asnyka 12/27

#aWKZKalise............_ .

Opfate skarbowq w wysokosci
30.000 z¢ skasowano ng wriosku




1.0

2.0

3.0

4.0

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja w branzy budowlanej, dotyczaca
remontu, i odtworzenia muru okalajgcego cmentarz parafialny rzymsko-
katolicki w miejscowosci Goszczanow.

Zakres opracowania. Z uwagi na ograniczone srodki, Inwestor podzielit remont na

3 etapy. Etap I obejmuje remont , rozbidérke i odbudowe ogrodzenia wzdtuz ulicy
Poniatowskiego od stupka nr 3 do 75.

PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA.

1.1 Formalng podstawe opracowania stanowi umowa ustna zawarta z
Inwestorem w dniu 21-03-2024.r

1.2 Mapa zasadnicza w skali 1:500 przedmiotowego terenu, dostarczona
przez Inwestora.,

1.3 Prawo Budowlane

MATERIALY ZRODEOWE STANOWIACE PODSTAWE
OPRACOWANIA.

3.1 Wizja lokalna wykonana w dniu 24.03. 2024 r. potgczona z wykonaniem
dokumentacji fotograficzne;j

3.2 Pomiary z natury.

3.3 Wizja lokalna w dniu 28.10.2023 r. potgczona z wykonaniem odkrywki
fundamentu ogrodzenia.

3.4 Informacje uzyskane od inwestora.

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDOWLI..

Mur ogrodzeniowy, ktérego dotyczy opracowanie, stanowi fragment ogrodzenia

parafialnego cmentarza rzymsko — katolickiego od ulicy Poniatowskiego od
stupka nr 3 do stupka 75..Zostat wpisany do Gminnego Rejestru Zabytkow
gminy Goszczanéw. Powstat w 1901 roku w miejsce istniejgcego watu
ziemnego. Cmentarz, ktéry otacza przedmiotowy mur jest

potozony w miejscowosci Goszczandw ( dziatka nr 736 ) zajmuje klin u zbiegu
ulic Poniatowskiego i Sieradzkiej. Od pétnocy graniczy z ulica
Poniatowskiego, od wschodu z zabudowang dzialks , od potudnia z
zabudowang dziatkg nr 737 a od poludniowego zachodu z ulicg Sieradzka.
Ogrodzenie od ulicy Ponjatowskiego posiada brame wjazdowa z furtka,
natomiast od ulicy Sieradzkiej furtke wejsciows.



Gléwne wejscie na cmentarz znajduje si¢ u zbiegu ulic Poniatowskiego

i Sieradzkiej i prowadzi do kaplicy cmentarnej.

Ogrodzenie pierwszego etapu robdt sklada si¢ z 75 prze¢set o wymiarach
osiowych réwnych 3,48 m.
Calkowita wysoko$¢ stupkéw ogrodzenia wynosi 1,76 m, natomiast wysokosé
muru mi¢dzy stupkami wynosi 1,45 m.

W ogrodzeniu stwierdzono murowane stupki w rozstawie osiowym
wynoszacym 3,48 m o przekroju 0,48 x 0,52 m. Wypelnienie miedzy stupkami
stanowi mur ceglany o grubosci 0,38m. Calo$¢ ogrodzenia zostata wykonana
z cegly ceramicznej pelnej murowanej na zaprawie wapiennej. Poszczegdlne
cegly w murze posiadaja r6zng dtugosé i zostaly wmurowane w sposéb
przypadkowy. Spoiny posiadaja rozna grubosc. Czgsc¢ spoin, szczegdlnie

w dolnej czgsci muru zostala wypelniona zaprawg cementowa.

Ogrodzenie nie posiada fundamentéw a role ta petni cok6t obtozony okladzing
z kamienia. Od stupka nr 31 do 75 ogrodzenie odcinkami wykazuje odchylenia
od pionu jak réwniez nierownomiernie osiadanie.

W wykonanej dokumentacji fotograficznej przedstawiono charakterystyczne
elementy ogrodzenia takie jak: fragmenty cokétu, stupki, mur wypetniajacy
migdzy stupkami, okapy stupkéw i muru wypetniajacego, brame wjazdowa

i furtke od ulicy Poniatowskiego, ktore pozwolg na wierng odbudowe
ogrodzenia. Dodatkowo bedzie mozna wzorowacé sie na czesci ogrodzenia,

od stupka nr 3 do 31, ktdra nie podlega rozbiorce a tylko konserwacji.

Opracowat :

inz. Ryswrd Cyrulewski



