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ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje remont i odbudowg istniejacego ogrodzenia cmentarza Etap 1,
réwnolegle do ulicy Poniatowskiego.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Na dzialce nr 736 istnieje ogrodzenie i kaplica cmentarna.

1. KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

1.1

zagospodarowanie placu budowy

»minowanie” odcinkami istniejgcego ogrodzenia od stupka nr 3 do 31,
zgodnie z opisem w projekcie budowlano-wykonawczym,

roboty rozbidérkowe ogrodzenia od stupka nr 31 do 75 oraz odzyskanie max.
materiatu historycznego z rozbiérki,

wykonanie wykopu pod fundament od stupka nr 31 do 75

wykonanie fundamentu od stupka 31 do 75, '

odtworzenie ogrodzenia od stupka nr 31 do 75,

roboty konserwatorskie od stupka nr 3 do 31

Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych co najmniej w zakresie :

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

¢) doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody,

d) urzadzenie pomieszczen higieniczno- sanitarnych i socjalnych,

¢) zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego.

f) zapewnienia fgcznosci telefoniczne;j,

g) urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5m

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy
dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych,
Szeroko$¢ ciggu pieszego dwukierunkowego powinna wynosi¢ 120 cm.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ 1 oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych. Drogi transportowe powinny byé utrzymane
we wlasciwym stanie technicznym, Nie wolno na nich skladowaé materiatow,
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sprzetu lub innych przedmiotéw.. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz

pochylnie po ktérych dokonuje si¢ rgcznego przenoszenia cigzardw nie powinny

mieé¢ wiekszych spadkéw niz 10 %.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé

zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby

nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, i chronily pracownikéw

przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtaczeniem,

sprawdzeniem , konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga

by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobéw 1

materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegiosm liczonej w

poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV

b) 5,0 m- dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nie
przekraczajacym 15 KV

c) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajacym 30 KV .

d) 15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajagcym 110 KV

e) 30,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110,0 KV

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sig na terenie budowy

nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b nieupowaznionym.

Przewody elektryczne zasilajace urzgdzenia mechaniczne powinny by¢é

zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, a ich polaczenia z

urzadzeniami mechanicznymi zapewniajace bezpieczenstwo pracy oséb

obstugujacych takie urzadzenia. W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych

réznicowopradowych w w/w instalacjach , nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie

kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 °C

lub powyzej 25°C.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach

dopuszcza si¢ nizszg wysokos¢ tych pomieszezen do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane miejsca do sktadowania

wyrobéw i materiatow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia

pozaréw. Ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z

wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Roboty ziemne,

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:
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- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu ( brak wygrodzenia
wykopu balustradami),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym ( brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed osunigciem si¢ )

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robét.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robét.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych , bez rozparcia lub podparcia
moga by¢ wykonane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci
wykopu..

Sktadowanie urobku , materialéw i wyrobéw jest zabronione w strefie klina
naturalnego odlamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopu powinien odbywa¢ si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu..

1.3 Roboty budowlano- montazowe

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlano- montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci

- przygniecenie pracownika montowanym elementem.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane na podstawie
projektu montazu oraz planu ,, bioz ,, przez pracownikéw zapoznanych z
instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych. ’

1.4 Roboty wykonczeniowe.

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci,

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby posredniej korzystajacej z ciagu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym.

Roboty wykoriczeniowe zewngtrzne moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowar, ich-
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta
lub projektem indywidualnym.. Osoby dokonujgce montazu i demontazu
rusztowan powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Przed montazem i
demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Odbidr
rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w prokokéle odbioru
technicznego.
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1.5 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu

maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie koficzyny dolnej lub gornej przez naped

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych

- porazenie pradem elektrycznym

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny

by¢ montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta

oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosm

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga

by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty

uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne

urzgdzenia techniczne; niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien

udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchows lub instrukcje

obstugi tych maszyn lub urzadzen.

. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM N
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Bezposrni nadrér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu
obowigzkow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy
nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadas,
niewlasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstgpstwo od zasad bezpieczefistwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i
ergonomii,
7. dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

A o e
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1. niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowisku pracy,
2. nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédlem zagrozenia,
niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw.

Sk =

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego

1. zastosowanie materialow zastepczych,
2. niedotrzymanie wymaganych parametréw techni¢znych

¢) wady materialowe czynnika materialnego:

1. ukryte wady materialowe czynnika materialnego

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 5
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3. niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa
i higieny pracy,

dba¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowac¢, przygotowywac i prowadzic¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkiem srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy,

wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

okrelenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych, ‘

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposSb zabezpieczajacy )
pracownik6éw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez
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stosowanie technologii, materialéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,
osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatant w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu. Kierownik budowy zobowigzany jest informowaé pracownikow o
sposobach postugiwania si¢ tymi §rodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r- Kodeks pracy ( t.jedn. Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz 94
z pdzn. zm.)

- art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( DZ.U. z 2000r. nr 106
poz.1126z poz. zm)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r.o dozorze technicznym( Dz.U. nr122poz. 1321
Z poz. zm.)

- rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi ( Dz.U.nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny
pracy ( Dz.U. nr 62 poz.285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnoscei psychofizycznej
(Dz. U. nr 62 poz.287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie
osoby ( Dz. U. nr 62 poz.288 )

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz. U. nr 60 poz.278 )

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129
poz.844 z p6z. zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz, U. nr 118
poz.1263)

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu ( Dz. U. nr 120
poz.1021)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U.

nr 47 poz.401) .
Opfacowat: ™.

inz. R\{jgard Cyrulptvski
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