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S INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BRH-2J4-3BZ *

Pan Ryszard Cyrulewski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0644/01

adres zamieszkania Moczalec 33, 62-874 Brzeziny k Kalisza

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art, 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




Paristwowa Stuzba Ochrony Zabytkow
Oddziaf Wojewédzki w Kaliszy
Wojewodzki Konserwator Zabytiow
oy Kalisz, dn.12 listopada. 199 6 ¢
PSOZ-Kal/K/12./96.

[y

ZASWIADCZEN IE KWALIFIKAC YJNE

Po rozoatrzenju wniosku z dnia -25.10.1996.1 na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksy

postepewania administra’cyjnego 1 §20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki 7 dnja 11
stycznia 1994 r. o zasadach 1 trybie udzielania zezwolen na Prowadzenie prac konserwatorskich

przy zabytkach oraz prac archeologiczitych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenjs i !

kwalifikacjach 0s6b, ktore majq prawo prowadzenia tej dziatalnogci /Dz. U. nr 16, poz. 55/

, stwierdzam, Cay
ke Pan fi/inz. Ryszard Cymilewski, RO urodzony 14 maja 1948 roku.......
zamieszkaly. Kalisz, ulAsayka 12/27... ... ... posiada kwalifikacje w zakresie
Pprojektowanie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej przy obiektach zabytkowych

-...nieruchemych

Niniejsze zaswiadczenie nje zwalnia od obowigzku kaz:ddrazowego uzyskania zezwolenia.

wojewddzkiego konserwator 2abytkéw na prowadzenie .prac przy - zabytkach, okreslonego
przepisami powotanego wyzej: rozporzadzenia. Kopie zaswiadczenia skfada sie do - akg
znajdujacych - Si¢ W rejestrze wydanych zaswiadczes o kwalifikacjach. Zaswiadczenie wydaje sie

Opfate skarbowq w wysokosci
30.000 2t skasowano ny wniosku A
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

wynikajace z art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz ust. 3e Ustawy Prawa Budowlanego
Data: kweicien 2024 r

Zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym OSWIADCZAM, iz

Projekt budowlano-wykonawczy p.t. Remont i odbudowa ogrodzenia
Cmentarza parafii rzymsko- katolickiej w Goszczanowie usytuowany na
dzialce nr 736 w miejscowosci Goszezandw sporzadzony dla Parafii
Rzymskokatolickiej pod wezwaniem §w. Marcina i $w. Stanistawa Biskupa

w Goszczanowie, zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

OSOBY BIORACE UDZIAL W OPACOWANIU PROJEKTU

BRAZA PROJEKTANT PODPIS
INZ. RYSZARD CYRULEWSKI :
BUDOWLANA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA o
GT-8388 /174/77 “*%
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4.0

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt w branzy budowlanej, dotyczaca remontu,
i odtworzenia muru okalajgcego cmentarz parafialny rzymsko- katolicki w

miejscowosci Goszczanow
Zakres opracowania. Z uwagi na ograniczone $rodki, Inwestor podzielil remont na
3 etapy. Etap I obejmuje remont , rozbiérke i odbudowe ogrodzenia wzdhuz ulicy
Poniatowskiego, od stupka nr 3 do 31 remont i konserwacje, a od stupka 31 do 75
odbudowe.
PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA.
0.1 Formalng podstawe opracowania stanowi umowa ustna zawarta z
Inwestorem w dniu 21-03-2024.r
0.2 Mapa zasadnicza w skali 1:500 przedmiotowego terenu, dostarczona
przez Inwestora.
0.3 Prawo Budowlane,
0.4 PN-82/B=02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.
0.5 PN- 82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i
technologiczne.
0.6 PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe projektowanie i obliczenia.
0.7 Literatura fachowa.

MATERIALY ZRODLOWE STANOWIACE PODSTAWE
OPRACOWANIA.

3.1
3.2

3.3

Wizja lokalna wykonana w dniu 24- 03 - 2024 r.

Wizja lokalna w dniu 25-02-2021 r. polgczona z wykonaniem dwéch
odkrywek badawczych fundamentéw, wyrywkowym wykonaniem odkrywek
przekroju cokolu ogrodzenia oraz muru ogrodzenia,

wyrywkowym pomiarem wilgotnosci muru, makroskopowym zbadaniem
wytrzymatosci cegly oraz spoin, pomiarem wysokosciowym pasa terenu pod
ogrodzeniem oraz wykonaniem dokumentacji fotograficzne;j.

Ekspertyza techniczna muru okalajgcego cmentarz rzymsko- katolicki w
miejscowosci Goszczandw wykonana przez inz. Ryszarda Cyrulewskiego,
zatwierdzona przez Urzad Konserwatorski w Lodzi.

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU.

Mur ogrodzeniowy, ktorego dotyczy opracowanie, stanowi ogrodzenie
parafialnego cmentarza rzymskokatolickiego. Zostat wpisany do Gminnego

Rej

estru Zabytkow gminy Goszczanow. Powstat w 1901 roku w miejsce

istniejgcego watu ziemnego. Cmentarz, ktory otacza przedmiotowy mur jest



5.0
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polozony w miejscowosci Goszczanow ( dziatka nr 736 ) zajmuje klin u zbiegu
ulic Poniatowskiego i Sieradzkiej. Od p6Inocy graniczy z ulica
Poniatowskiego, od wschodu z zabudowang dziatka , od potudnia z
zabudowang dziatkg nr 737 a od poludniowego zachodu z ulicg Sieradzka.
Ogrodzenie od ulicy Poniatowskiego posiada bram¢ wjazdows z furtka
wejsciows, natomiast od ulicy Sieradzkiej furtke wejsciows.

Gléwne wejscie na cmentarz znajduje si¢ u zbiegu ulic Poniatowskiego

i Sieradzkiej i prowadzi do kaplicy cmentarne;.

Ogrodzenie pierwszego etapu robdt sklada si¢ z 77?? przesel przy czym 77?7
przgset posiada jednakowy wymiar osiowy rowny 3,48 m, pozostate 6 przeset
posiada rozne wymiary.

Catkowita wysokos¢ stupkéw ogrodzenia wynosi 1,76 m, natomiast wysoko$é
muru miedzy stupkami wynosi 1,45 m.

W ogrodzeniu stwierdzono murowane stupki w rozstawie osiowym
wynoszacym 3,48 m o przekroju 0,48 x 0,52 m. Wypehienie miedzy stupkami
stanowi mur ceglany o grubosci 0,38m. Poszczegélne cegly posiadajg rdzne
wymiary a ich wbudowanie jest przypadkowe. Spoiny posiadajg rdzng grubos¢.
Czes¢ spoin, szczegdlnie w dolnej czedci muru zostala uzupetniona zaprawg
cementowa. Ogrodzenie nie posiada fundamentéw a role tg petni cokdét
wykonany z cioséw granitowych.

Ogrodzenie odcinkami wykazuje odchylenia od pionu jak réwniez
nierownomiernie osiadanie. W czesci ogrodzenia od shupkéw nr 3 do 31

z uwagi na brak fundamentéw nalezy je wykona¢ sposobem ,,minowania”.
Pozostalg cz¢s¢ od stupka 31 do 75 nalezy rozebraé a nastepnie odtworzy¢.

OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.
STAN ISTNIEJACY

Fundamenty - Brak klasycznych fundamentéw. Role fundamentéw spetnia
cokot wykonany z podwéjnych okladzin z kamienia tupanego
oraz przestrzen miedzy okladzinami wypetniona zasypanymi
otoczakami.

Cokdl ogrodzenia - cokdt wykonany z podwojnych oktadzin z kamienia
lupanego o szerokosci 52 cm oraz przestrzen migdzy
okladzinami wypelniona zasypanymi otoczakami.

Stupki ogrodzenia — stwierdzono stupki wykonane z cegty petne;
murowane na zaprawie wapiennej o przekroju 48x52 cm

Sciany ogrodzenia — stwierdzono Sciany wykonane z cegly pelnej
murowane na zaprawie wapiennej o grubosci 38 ¢

Zwienczenie ogrodzenia — dwuspadowe wykonane z plytek ceramicznych
grubosci okoto 30 mm ulozonych ze spadem na
zaprawie wapienne;j .



Brama wjazdowa dwuskrzydtowe otwierane do srodka , wykonane
z elementow stalowych, zabezpieczone poprzez
malowanie.

Furtki wejsciowe jednoskrzydtowe wykonane z elementéw stalowych,
zabezpieczone poprzez malowanie.

6.0 OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.
STAN PROJEKTOWANY

Fundamenty — od nr 3 do 31 wykona¢ fundamenty metodg ,,minowania”
wedhug opisu w punkcie 10.1
Fundamenty od nr 31 do 75 wykona¢ jako odtworzone
w formie muru fundamentowego o wysokosci 80
cm i szerokosci 52 cm z betonu C 20/25, zbrojonego
podtuznie pretami 4 @ 10 , A0. Pod fundamentem,
grunt rodzimy zagescic¢ do 1;=0.97

Cokol ogrodzenia - cokoét od stupka nr 3 do 31 podda¢ wzmocnieniu wg
opisu w punkcie 10.1 . Od stupka 31 do75 oktadziny
odtworzy¢ z odzyskanego z rozbiorki kamienia
granitowego. Poszczegodlne kamienie fgczy¢ na
zaprawe cementowg. Wolng przestrzen miedzy
okladzinami zala¢ betonem C 20/25.

Stupki ogrodzenia — stupki ogrodzenia od nr 3 do 31 podda¢ konserwacji
wedtug opisu w punkcie 10.2
Stupki od nr 31 do 75 wykonaé z odzyskanej cegly
pochodzacej z rozbidrki i murowaé na zaprawie
Sopro KMT Extra w kolorze piaskowo-zottym

Sciany ogrodzenia — od nr 3 do 31 nalezy poddaé renowacji wedtug opisu
w punkcie 10.2
. Sciany od nr 31 do 75 murowaé z odzyskanej cegly
na zaprawie Sopro KTM Extra w kolorze piaskowo-
zoltym. Brakujace cegly uzupetni¢ cegla pochodzaca
z rozbidrki .

Zwienczenie ogrodzenia — dwuspadowe wykonane z ptytek ceramicznych
elewacyjnych zamowionych w cegielni na wzor
istniejgcych uktadanych na zaprawie
cementowo- wapiennej. Plytki o podwyzszone;j
mrozoodpornosci i matej nasigkliwosci..

Spoinowanie — spoinowanie wykonaé materiatami wedtug opisu
w punkcie 10.2,



Brama wjazdowa- wykorzystaé brame istniejacs.

Furtka wejsciowa — wykorzysta¢ furtke istniejaca.

7.0 WYTYCZNE DO ODBUDOWY OGRODZENIA.

Przed wykonaniem rozbiorki nalezy wykona¢ dokladng inwentaryzacje
zaréwno budowlang jak i fotograficzng umozliwiajaca wierna odbudowe

ogrodzenia
7.1 Sposéb minowania cokolu od nr stupkéw 3 do nr 31

Od stupka nr 3 do 31 istniejgce ogrodzenie nalezy podda¢ wzmocnieniu
poprzez ,,minowanie” cokolu wraz z wykonaniem fundamentu. Poszczeg6lne
etapy oraz sposob wykonania ,,minowania” przedstawiono na zatgczonych
szkicach nr 1,2,3,4. Cokot nalezy podzieli¢ na odeinki okoto 1,16 m.( patrz
szkic nr 4 ). Etap 1 bedzie polegal na zabezpieczeniu minowanego odcinka
obustronnie oraz wykonaniu wykopu na dtugosci okoto 1,16 m. szerokosci
0,90m i glebokosci 0,80 m ppt. ( patrz szkic nr 1 ). W etapie nr 2 nalezy
zdemontowa¢ okfadziny kamienne z jednej strony, usungé luzne otoczaki z
wnetrza cokolu, wykona¢ szalunki i wyla¢ beton C20/25. Miedzy gérna
plaszczyzng betonu a spod ogrodzenia wbié kliny stalowe wykonane z preta
o $rednicy 20 mm w rozstawie co 10 cm.( patrz szkic nr 2 )..Po uzyskaniu
przez beton wytrzymatosci réwnej 70 % wytrzymatosci konicowej,
zdemontowac szalunki. Nastgpnie przejsé do etapu 3. Bedzie on polegal na
ponownym zamontowaniu okladziny z kamienia. Okladzing montowa¢ na
zaprawie cementowej ( patrz szkic nr 3 ). Po tej czynnosci zasypaé¢ wykonany
wykop zageszczajac go warstwami grubosei 0,30 m do I s = 95.

Jednoczesnie mozna wykonywac kilka odcinkéw oddalonych od siebie. Nalezy
bezwzglednie przestrzegad kolejnosci wykonywania odcinkéw. Przyktadowo,
na szkicu nr 4 pokazano podziat na odcinki minowania oraz ich kolejnosé
wykonania.

W czasie wykonywania minowania nalezy uwaznie obserwowa¢ minowany
odcinek muru. W razie pojawienia si¢ rys czy peknigé, nalezy

roboty natychmiast przerwac¢ i powiadomi¢ projektanta w celu powziecia
dalszych decyzji.

Po zakonczeniu wzmacniania cokotu i uzyskaniu przez beton catkowitej
wytrzymatosci mozna przystapi¢ do konserwacji muru i spoin.

7.2 Konserwacja muru i spoin.

Istniejace ogrodzenie od stupka 3 do 31 nalezy poddaé oczyszczeniu.
Najprostszym sposobem bedzie czyszczenie srodkiem chemicznym

W postaci pasty o nazwie Remmers clean FP. ( Przed uzyciem wyprobowaé na
malym fragmencie muru, stasowaé $cisle wedtug zalecen producenta).

Ubytki cegly w murze, nalezy uzupelni¢ poprzez wykucie uszkodzonej cegty
lub jej czgsci wstawienie rozbidrkowej na zaprawe Sopro KMT Extra
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Mniejsze ubytki wypehi¢ gotowa masg wypelniajacg w kolorze cegly.

Spoiny wypelnione zaprawg cementowa, spoiny uszkodzone biologicznie oraz
ubytki nalezy podda¢ konserwacji.

Konserwacja spoin bedzie polegata na usunigciu czesci spoiny do gltebokosci
okolo 4 cm, i wypelnienie zaprawa Sopro KTM Extra w kolorze istniejgcych
spoin. Ostatnig czynnoscig bedzie impregnacja hydrofobizujaca muru.
Proponuje si¢ impregnat pod nazwg Dynasil. ( stosowa¢ $cisle wedlug zalecen
producenta ). Preparat ten znaczne zmniejszy nasigkliwosci cegiel oraz
zapobieganie rozwojowi grzybow i porostow.

7.3 Roboty rozbiérkowe czesci ogrodzenia od stupka nr 31 do 75

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ etapami. Proponuje sie odcinki

max.. 30 m. Rozbioérke nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie, rgcznie bez uzycia
sprzgtdéw mechanicznych aby odzyska¢ jak najwiecej materiatu historycznego.
Pozyskane cegly nalezy poddaé segregacji i pozostawi¢ tylko te, ktére nie
wykazujg nadmiernych ubytkéw, wykazuja dobra wytrzymato$¢ i nie sg
uszkodzone przez korozje biologiczng. Brakujgcy materiat pozyskaé

z rozbidrek starszych obiektow, w ostatecznosci zamowié w cegielni
odpowiednio postarzone.

7.4 Odtworzenie ogrodzenia od stupkow od 31 do 75.

Material do odbudowy nalezy pozyska¢ z rozbiorki. Brakujace cegly pozyskad
z rozbidrki starszych obiektéw, w ostatecznosci zamowié w cegielni
odpowiednio postarzone. Nalezy wiernie odtworzy¢ odbudowywane
ogrodzenie. Cegly murowac na zaprawie Sopro KTM Exstra w kolorze

spoin istniejgcych.

7.5 Odtworzenie plytek okapowych ogrodzenia od stupka 3 do 75.

Plytki okapowe ogrodzenia maja za zadanie ochrone przed opadami
atmosferycznymi. Po zdemontowaniu plytek nalezy poddac je segregacji
pozostawiajac tylko te w dobrym stanie. Przed ponownym wbudowaniem
poddac je trzykrotnej impregnacji hydrofobizujacej preparatem pod nazwa
Dynasil. Brakujace elementy zamoéwi¢ w cegielni odpowiednio postarzone.

Uwagi konicowe:

1.Zaréwno roboty remontowe jak i odtworzenie ogrodzenia beda
wymagaly od wykonawcy duzej fachowosci i starannosci wykonania
oraz doswiadczenia w zakresie konserwacji zabytkéw.

2 Projekt uzgodni¢ z Urzgdem Ochrony Zabytkéw w Lodzi

3.Uzyska¢ pozwolenie na remont ogrodzenia w Wydziale
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w Sieradzu, lub dokonaé
zgloszenia. Sposdb ustali Urzad.

4. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Jpracowal )
inz. Ryszard Cynﬁ«ski
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